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User Manual
Mounting bracket CKF
4x

Instrukcja montażu — mocowanie CKF
Montageanleitung — Wandhalterung CKF
Instrucción de montaje — soportes CKF
Instruction du montage — Support de montage CKF
Manuale d'uso — staffa di fissaggio CKF
Gebruiksaanwijzin — muur bevestiging CKF
Инструкция монтажа — креплений CKF
Pokyny k inštalácii — montážne profily CKF
Pokyny k instalaci — konzole zmien na montážní
profily CKF
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Refers to water and dual fuel version.
Dotyczy wersji wodnej i wodno-elektrycznej.
Týká se vodní a hydroelektrické verze.
Betrifft die Wasser- und Wasser-Elektrischen Versionen.
Se refiere a la versión de agua y mixta.
Concerne la version hydraulique et mixte.
Si riferisce alla versione idronica e mista.
Betreft zowel water- als water/elektrisch verwarmde versies.
Касается версии водной и водно-электрической.
Týka sa vodnej a hydroelektrickej verzie.

Screws and wall plugs are not included with the brackets. Please use
screws and plugs suitable for your specific wall type and condition.
Wkręty i kołki rozporowe nie są dołączone do zestawu montażowego.
Użyj wkrętów i kołków odpowiednich do rodzaju i stanu ściany.
Šrouby a hmoždinky nejsou součástí montážní sady.
Použijte šrouby a hmoždinky vhodné pro konkrétní typ a stav zdi.
Schrauben und Dübel sind nicht im Montagesatz enthalten. Verwenden
Sie Schrauben und Dübel, die für Wandtyp und -zustand geeignet sind.
Los tornillos y tacos no están incluidos en el kit de montaje.
Use tornillos y tacos adecuados para el tipo y estado de la pared.
Les vis et chevilles ne sont pas inclus dans le kit de montage.
Utilisez des vis et chevilles adaptées au type et à l'état du mur.
Viti e tasselli non sono inclusi nel kit di montaggio. Utilizzare viti
e tasselli adatti al tipo e alle condizioni specifiche del muro.
Schroeven en pluggen zijn niet inbegrepen in het montageset. Gebruik
schroeven en pluggen geschikt voor het type en de staat van de muur.
Саморезы и дюбели не входят в комплект. Используйте
подходящие для типа и состояния стены.
Vruty a hmoždinky nie sú súčasťou montážnej sady.
Použite vruty a hmoždinky vhodné pre konkrétny typ a stav steny.
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profil: horizontální 22, vertikální 40

HANGER

Technický výkres:

* chromové radiátory mají o cca 20 % nižší výkon než lakované

KÓD A B C2 D E F 75/65/20 TOPNÁ TYČ OBJEM VÁHA
mm mm mm mm mm mm W W dm3 kg

HHA1400180 1400 180 70 140 1160 120 326 300 4,76 6,84
HHA1400320 1400 320 70 280 1160 120 544 600 7,97 11,31

Připojení:

Specifikace:
Pracovní tlak: 1 000 kPa, maximální provozní teplota: 95 °C

– univerzální

– elektrické (levé, středové nebo pravé)

U

EL ES EP

1400 × 180 1400 × 320

3 5

Velikosti:




